MASSE oBaaZniK R AKPIL

Wyposazenie standardowe:

— przedni zaczep w standardzie,

— 3 chemiczne sktadniki (zwigkszona odpornosc) ,
— 3 typy kruszyw o réznych wiasciwosciach,

— stalowa klatka,

— obcigzniki wibrowane na stole wibracyjnym,

— klasa betonu B37.

1] 600kg-A101,L70,H44cm (600 13| 1800kg-A143,L111,H71cm (1800
2| 700kg-A101,L70,H54cm (700 14| 1900kg-A143,L111,H71cm (1900
3| 800kg-A101,L70,H54cm (800 15| 2000kg-A143,L111,H71cm (2000
4| 900kg-A107,L80,H58cm (900 16 | 2100kg-A143,L111,H71cm 2100
5| 1000kg-A116,L91,H44m (1000 17 | 2200kg-A143,L111,H71cm (2200
6| 1100kg-A116,L91,H47 cm (1100 18 | 2300kg-A143,L111,H71cm (2300
7| 1200kg-A116,L91,H47 cm (1200 19 | 2400kg-A143,L111,H71cm (2400
8| 1300kg-A116,L91,H57 cm (1300 20 | 2500kg-A143,L111,H71cm (2500
9| 1400kg-A116,L91,H57 cm (1400 Wyposazenie opcjonalne:
10 | 1500kg-A116,L91,H 68 cm (1500 VANl Skrzynka - 30L od 600kg do 800kg S30
11| 1600kg-A116,L91,H68 m (1600 PN Skrzynka - 50L od 900kg do 1600kg S50
12 | 1700kg-A143,L111,H71cm (1700
TYP

w ptaszczu

metalowym

1] 300kg-A95,L46,H40cm G300 11| 1600kg-A180,L72,H70cm G1600
2| 400kg-A95,L46,H40cm G400 12| 1700kg-A180,L72,H70cm 61700
3| 600kg-A130,L66,H55cm G600 13| 1800kg-A200,L92,H75cm G1800
4| 700kg-A130,L66,H55cm G700 14 | 1900kg-A200,L92,H75cm G1900
5| 800kg-A130,L66,H55cm G800 15 | 2000kg-A200,L92,H75cm 62000
6| 900kg-A140,L74,H60cm G900 16 | 2200kg-A200,L92,H75cm 62200
7| 1000kg-A140,L74,H60cm G1000 17 | 2500kg-A200,L92,H75cm 62500
8| 1200kg-A160,L77,H65cm 41200 Wyposazenie opcjonalne:
9| 1300kg-A160,L77,H65cm G1300 m Oswietlenie oL
10 | 1500kg-A180,L72,H70cm 61500

150



